« ENERJI BiLGILENDIRME ETIiKETi

« Uretici Firma: ARGELIK-LG KLIMA SAN VE TiC. A.§.

» Model Kodu: 09561 HP / 09560 HP

« Ses giicii seviyesi (dB) iU:59 /DU:65

« Sogutucu akigkan miktari: 0,7 kg.

« Sogutucu akiskan kagadi iklim degisikligine etki etmektedir. Disiik kiiresel
isinma potansiyeline (GWP’ye) sahip sogutucu akiskanlarin atmosfere
salinmasi durumunda, yiiksek GWP’ye sahip akiskanlara gére kiiresel
isinmaya daha az etkide bulunurlar. Bu klima, GWP degeri 675 olan R32
sogutucu akiskaniniicermektedir. Budurum, 1kg R32  sogutucu akiskanin
atmosfere sizmasi durumunda, her 100 yillik periyot icin 1 kg CO,’den 675
kat daha fazla kiiresel isinmaya etkisi olacagini ifade etmektedir.

Asla sogutucu akiskan sistemine kendiniz miidahale etmeyiniz ve irdini
profesyonel destek almadan kendi basiniza demonte etmeyiniz.

« Uriiniin t-CO, eq degeri : 0,473 | t-CO, eq=F-gas (kg) x GWP / 1000

+ Sogutma konumunda Uriintin SEER degeri ve enerji verimliligi sinifi: 7,0 (A++)

* Q,, degeri, sogutma sezonu boyunca bir yillik kWh cinsinden anma elektrik
tiketimini ifade etmektedir.
‘Standart test sonuglarina gére bir yillik enerji tiiketimi 125 kWh'dir.
Reel elektrik tiiketimi, Griiniin nasil ve nerede kullanildigina bagl olarak
degisiklik géstermektedir.”

« Sogutmadaki Tasarim Yiiki (P, ma): 2,5 KW

« Isitma konumunda triintin SCOP degeri ve enerji verimliligi sinifi: 4.0 (A+)

« Q,, degeri, Isitma sezonu boyunca bir yillik kWh cinsinden anma elektrik
tiiketimini ifade etmektedir. ‘Standart test sonuglarina gore bir yillik enerji
tiketimi 875 kWh’dir. Reel elektrik tiiketimi, Grtiniin nasil ve nerede
kullanildigina bagli olarak degisiklik géstermektedir.”

« Isitma igin belirlenen iklim sinifi: Ortalama (Average)

« Isitmadaki Tasarim YOkU (Pugsnm, stma): 2,5 KW

« Yedek (ek) 1sitma kapasitesi: 0.0 kW

5401499678 Rev.:




