
ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari
ünvanı Profilo

Tedarikçinin adresi BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Model Tanımlayıcı CGA142Z0TR

Genel ürün parametreleri

Parametre Değer Parametre Değer

Anma kapasitesi (kg) 9.0 Boyutlar (cm)

Yüksek-
lik 85

Genişlik 60

Derinlik 59

EEIW 51.4 Enerji Verimliliği Sınıfı A

Yıkama verimliliği endeksi 1.031 Kurutma etkinliği (g/kg) 5.0

Eko 40-60 programına dayalı
çevrim başına kWh (kWh /
çevrim) olarak hesaplanan
enerji tüketimi. Gerçek enerji
tüketimi, cihazın nasıl kullanıl-
dığına bağlı olacaktır.

0.489

Eko 40-60 programına dayalı
çevrim başına litre olarak
hesaplanan (litre/çevrim) su
tüketimi. Gerçek su tüketimi,
cihazın nasıl kullanıldığına ve
suyun sertliğine bağlı olacak-
tır.

50

Temizlenen çamaşırdaki
azami sıcaklık (°C)

Anma
Kapasi-

tesi
41

Kalan nem miktarı (%) 53.0Yarı
(1/2) 27

Çeyrek
(1/4) 23

Dönme hızı (rpm)

Anma
Kapasi-

tesi
1200

Santrifüj-kurutma verimliliği
sınıfı BYarı

(1/2) 1200

Çeyrek
(1/4) 1200
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Program süresi (saat : dakika)

Anma
Kapasi-

tesi
3:48

Tip SoloYarı
(1/2) 2:54

Çeyrek
(1/4) 2:30

Eko 40-60 programının sıkma
fazı için havadaki akustik
gürültü emisyonu (dB (A) re 1
pW)

71
Eko 40-60 programının sıkma
fazı için havadaki akustik
gürültü emisyon sınıfı

A

Kapalı modu (W) 0.15 Hazırda bekleme modu 0.50

Zaman erteleme (W) (olması
halinde) 0.60 Ağ bağlantılı hazırda bekleme

modu (W) (olması halinde) 0.00

Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi 3 yıl

Bu ürün, yıkama çevrimi sırasında gümüş iyonlarını serbest bırakmak için
tasarlanmıştır. hayır

Ek bilgiler:

Tedarikçinin internet sitesindeki bağlantı adresi https://www.profilo.com/enerjietiketi
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