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Yıldız(lar) model varyantı ve (0-9) ya da (A-Z) arasında değişkenlik gösterebileceği 
anlamına gelmektedir.

LG RH10V9*V2W

Tamamen doluyken standart pamuklu program için pamuklu 
çamaşır oranlı kg kapasitesi

10 kg

Kurutucu tipi Yoğuşmalı Ev Tipi 
Tamburlu 
Kurutucu

D (en az verimli) ile A+++ (en verimli) ölçeği arasında enerji 
verimliliği sınıfı.

A+++

Yıl başına ağırlıklı yıllık enerji tüketimi (AEC) kWh (kWh/yıl)*1 210

Otomatik tamburlu kurutucu Evet

(EC) No 66/2010 düzenlemesiyle “EU Ecolabel award” (AB 
Ekoetiket ödülü) ödülünü almıştır

Hayır

Tamamen doluyken standart pamuklu programının enerji 
tüketimi (Edry) (kWh)

1,78

Kısmen doluyken standart pamuklu programının enerji 
tüketimi (Edry1/2) (kWh)

0,91

Tamamen doluyken standart pamuklu programının kapalı 
modda enerji tüketimi (Po) (W)

0,49

Tamamen doluyken standart pamuklu programı için açık 
bırakıldığı modda enerji tüketimi (Pl) (W)

0,49

Açık bırak modunun süresi (Tl) (dk) 10

Tamamen ve kısmen doluyken kullanılan Pamuklu+ R ~ Dolap Kuru ~ Enerji, 
etiket ve belgelerdeki bilgilerin ifade ettiği standart kurutma programı olup bu 
program normal ıslak pamukluların kurutulması için uygundur ve pamuklular için 
enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

Tamamen ve kısmen doluyken standart pamuklu programı 
için ağırlıklı program süresi (Tt) (dk)

200
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*1 Tam ve kısmi yükte pamuklu programlar için 160 standart yıkama programı ve 
düşük güç modlarının tüketimi esas alınmıştır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl 
kullanıldığına bağlıdır.

Tamamen doluyken standart pamuklu programı için program 
süresi (Tdry) (dk)

278

Kısmi doluyken standart pamuklu programı için program 
süresi (Tdry1/2) (dk)

142

G (en az verimli) ile A (en verimli) arasındaki ölçekte yoğuşma 
verimliliği sınıfı X

A

Tamamen doluyken (%) standart pamuklu programının 
ortalama yoğunlaşma etkililiği Cdry

91

Kısmi doluyken (%) standart pamuklu programının ortalama 
yoğunlaşma etkililiği Cdry1/2

91

Tamamen ve kısmen doluyken (%) standart pamuklu 
programının ortalama yoğunlaşma etkililiği (Ct)

91

dB(A) cinsinden ses gücü düzeyi 62

Bağımsız

LG RH10V9*V2W
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